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Az egyre élesedő nemzetközi verseny idején mind a termék ára, mind a vásárlói igények kielégítésének gyorsasága egyre 
fontosabbá válik. Ebben az összefüggésben olyan raktározási és komissiózási rendszerre van szükség, amelyben az árukat 
gyorsan és hatékonyan lehet tárolni és kezelni. Egy költséghatékony és kényelmesen hozzáférhető tárolórendszer jelentős 
versenyelőnyt jelent. Intelligens gravitációs tervezés segítségével, partnerünkkel az Euroroll-al mindig megtaláljuk a legjobb 
megoldást minden típusú és méretű raktározási és komissiózási rendszerhez - az Ön vállalata számára.

Intelligens gravitációs tervezés

Bízhat a tapasztalatban: Az Euroroll 1983 óta a gravitációs rendszerek egyik vezető specialistája.

A tökéletes raktározási és komissiózási rendszerhez

Mit jelent az Intelligens gravitációs tervezés az Ön vállalatának:

Intelligens
Az a tény, hogy vállalatunk 
Önnel együtt megtalálja a 
legkedvezőbb és 
leghatékonyabb raktározás és 
komissiózás megoldást. 

Gravitációs
Átfolyó rendszerekben a raktározáshoz
és a komissiózáshoz kizárólag gravitációs 
kialakítású görgős rendszereket használunk. 
Így nincs szükség időigényes elektromos 
kábelezésre, és elkerülhetők a további 
villamosenergia-költségek. 

Tervezés
Tervezőcsapatunk és az Euroroll 
szakemberei az Ön igényei és 
követelményei alapján a lehető legjobb 
megoldást tervezik meg az Ön átfolyó 
rendszeréhez - függetlenül az árutól és 
a szóban forgó termékektől.
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A racionális munkavégzés elengedhetetlen a komissiózás során - mind a vállalat, mind az alkalmazottak számára. A vállalat 
pénzt takarít meg, az alkalmazottaknak pedig kevesebb megerőltető munkát kell végezniük. Ennek eredményeképpen 
csökkennek a dolgozók hiányzásai. Az Euroroll komissiózási átfolyó rendszerei több szempontból is optimalizálják a 
folyamatokat.

Előnyök a vállalat számára

Komissiózási átfolyó rendszerek

Ezeknek az 
optimalizálásoknak 
köszönhetően a vállalat 
egyedi igényeihez igazított 
komissiózási átfolyó 
rendszerű tároló költségei 
nagyon rövid időn belül 
megtérülnek.

A be- és kitárolás egymástól 
elkülönül, ami azt jelenti, 
hogy az alkalmazottak nem 
kerülnek egymás útjában.

Az egyenes utak 
megakadályozzák, hogy az 
alkalmazottaknak felesleges 
távolságokat kelljen 
megtenniük. Ez azt jelenti, 
hogy a hagyományos 
rendszerekkel 
összehasonlítva a rendszer 
szerkezete akár 40%-os 
időmegtakarítást 
eredményez, növeli az 
alkalmazottak 
termelékenységet, és nem 
utolsósorban segít 
megtartani a 
munkavállalókat 
egészségét. 

A komissiózási átfolyó 
rendszerek rendszere 
akár egyharmadával 
csökkentik a tároláshoz 
szükséges helyigényt. 

Anélkül, hogy bármilyen 
további villamosenergiát 
használna, a polcokon lévő 
áruk automatikusan, a 
gravitációs meghajtású 
Euroroll szállítószalag-
rendszer segítségével a 
betárolási oldalról a 
kitárolási oldalra érkeznek.



Ahhoz, hogy folyamatosan versenyképes legyen, mindenekelőtt gazdaságosan kell dolgoznia. Ebben az összefüggésben a 
vállalat belső logisztikája jelentős szerepet játszik. Az általunk kínált komissiózási átfolyó rendszerek a raktározási 
folyamatokat megkönnyítik, növelik a személyzet teljesítményét, és csökkentik az áruk tárolásához szükséges helyet. Az 
rendszer előnyei különösen szembeötlő a hagyományos polcokhoz képest.

Gazdaságos, praktikus, jó: Komissiózási átfolyó rendszerek

Polcrendszer Komissiózási átfolyó rendszerek
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A rövid távolságok jobb 
termelékenységet jelentenek
Az alkalmazottak minden egyes 
polcot külön-külön töltenek fel 
áruval. Ez azt jelenti, hogy a 
dolgozóknak gyakran nagy 
távolságokat kell megtenniük, és 
gyakran egymás útjában vannak, 
miközben válogatnak és rakodnak. 
Ezzel szemben az átfolyó rendszer 
csak az egyik oldalról van feltöltve. 
Így, más dolgozók betárolhatják az 
árut, amire a másik oldalon van 
szükség. Ez azt jelenti, hogy a 
dolgozóknak nem kell nagy 
távolságokat megtenniük, és 
produktívabbak.

Kevesebb helyigény
Az átfolyó rendszer esetében 
nincsenek folyosók az egyes 
állványok között. Ez akár 30%-
kal csökkenti az áruk 
tárolásához szükséges helyet.

Nincsenek további 
energiaköltségek
Az átfolyó rendszer a gravitáció 
segítségével szállítja az árut a 
betárolási helyről a kitárolási 
pontra - Nem merülnek fel 
energiaköltségek.
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Ettől eltekintve a rendszer használatának számos egyéb előnye is van:

Az általunk kínált komissiózási átfolyó rendszerek a dobozok széles skálájának tárolására és komissiózására alkalmasak. Az 
egyik fő előnye, hogy a kitároláskor az áruk mindig áttekinthetően és helytakarékosan válnak a kezelő számára láthatóvá. Az 
alkalmazottak egy pillantással láthatják, hogy milyen árukról van szó. Ez csökkenti a hibaarányt a kitároláskor.

Komissiózási átfolyó rendszerek
a használatban

Egy másik előny: az általunk 
kínált átfolyó rendszerek 
személyre szabottan 
készülnek, hogy pontosan 
megfeleljenek bármely 
vállalat igényeinek. Ön 
megmondja, hogy mire van 
szüksége, mi pedig Önnel 
konzultálva kidolgozzuk a 
vállalat számára legjobb és 
leggazdaságosabb 
megoldást - intelligens 
gravitációs mérnöki munka a 
legjobb formájában.

• Az átfolyó rendszerek
rugalmasok, alkalmazkodók 
és bármilyen típusú áruhoz 
igazíthatók.
• Az A-, B- és C-osztályú
cikkek az alkalmazottak 
számára legmegfelelőbb 
ergonomikus módon 
rendezhetők. Ez növeli 
alkalmazottai elégedettségét 
és produktívabbá teszi őket.
• A KDS-rendszerek a FIFO-
elv alapján működnek, ami 
fontos a szavatossági-
dátumok nyomon követése 
szempontjából.

• Mivel nincsenek folyosók, az
átfolyó rendszerek növelik a 
tárolási kapacitást, 
ugyanakkor csökkentik a 
tároláshoz szükséges helyet.
• A kevesebb folyosó azt
jelenti, hogy az 
alkalmazottaknak akár 85%-
kal rövidebb utat kell 
megtenniük, és jobban 
áttekinthetik az árukat. Ez 
növeli a komissiózási arányt.

• Az áruk be- és kirakodása külön 
folyosókon történik, ami 
garantálja az áruk 
problémamentes és hatékony be- 
és kitárolását.
• Az áruk az Euroroll 
szállítószalag-rendszerén az 
átfolyó rendszerben 
automatikusan futnak végig, és a 
komissiózáshoz nem kell 
többletenergiát felhasználni. 

Ha valaki kitárol egy cikket, a 
következő előre csúszik, így a cikk 
azonnal elérhetővé válik a 
következő dolgozó számára. A 
gravitációs meghajtású Euroroll 
szállítószalagrendszer energiát 
takarít meg, és kevésbé hajlamos a 
meghibásodásokra. Szükség 
esetén az alkatrészek gyorsan és 
egyszerűen cserélhetők.



Az Euroroll átfolyó rendszerű állványai egyes esetek követelményekhez tervezett görgős pályákkal vannak felszerelve, és lehetővé 
teszik az áruk gravitációs szállítását. Gyártócégünk tapasztalatának köszönhetően - az Euroroll 1983 óta gyárt görgősíneket - 
minden igénynek megfelelő rendszert tudunk kínálni. Gazdaságos és gyors. Az Euroroll rendszereivel akár folyamatos munkát 
végző üzemekben is végezhet átállásokat. Az alkatrészek többsége kompatibilis egymással.

Feltűnően változatos – az Euroroll rendszer

Hogyan profitálhat az Ön vállalata az átfolyó rendszerű állványokból?
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• Az átfolyó rendszerű
állványok gyorsan 
telepíthetők, és a 
kialakításának 
köszönhetően különösen 
stabilak.

• Az állványok
mezőszélessége és 
mélysége szabadon 
választható. Minimális 
erőfeszítéssel beállítható 
az állványok magassága és 
a különböző igényekhez 
igazítható.

• A görgősíneket a velük
szállítani kívánt áruk típusa 
vagy az áruk súlya alapján 
választhatja ki.

• Az egyes görgők kis
kopásigényűek és nagy 
teherbírásúak, ami azt jelenti, 
hogy az Euroroll átfolyó 
állványai akár 1500 kg súlyt is 
elbírnak.
•Az univerzális
csatlakozóelemeknek 
köszönhetően az alkatrészek 
nagymértékben 
kompatibilisek egymással.



A rendszerelemek és modulok 
áttekintése

Átfolyó rendszerű állványok 15°-os komissiózó 
tálcával (300 mm, 400 mm és 600 mm mély)

Átfolyó állványok 5°-os komissiózó tálcával 
(300 mm, 400 mm és 600 mm mély)

Vízszintes átfolyású állványok

Műanyagból és acélból készült, állítható 
magasságú görgős szállítószalag

Vonalkódok és azonosító címkék

Dobogó a kényelmes munkavégzéshez

Soros állvány is lehetséges Lehetséges a dupla keret kialakítás Mobil keret is elérhető

Kérésre az átfolyó állványok megerősített keretekkel és 
kereszttartókkal is kapható.



Az átfolyó állványok szélessége és mélysége az Ön vállalatának egyedi igényeihez igazítható:

Horganyzott felületek

Az Euroroll átfolyó 
állványainak standard 
változata horganyzott. 
Lehetőség van azonban a 
rakodó- és komissiózási profil 
tetszőleges színűre festésére, 
például a termékcsoportok 
színes jelölésére, hogy a 
komissiózók könnyebben 
megtalálják azokat.

Rugalmas szélesség és mélység kialakítás
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Az átfolyó állványok 300 
mm és 3600 mm közötti 
szélességben kaphatók; 
ebben az orientációban a 
sín és a vezetők 
beállításához szükséges 
furatosztás 10 mm.

Az állványok mélysége 
800 mm és 5000 mm 
között lehetséges.

Természetesen az állványok 
a maximális hosszon túl is 
összekapcsolhatók 
egymással.

Alkalmazkodó profilok

A rendszer komissiózó 
felülete három különböző 
változata áll rendelkezésre, 
hogy a dolgozók egy 
szempillantás alatt 
felismerhessék az árukat, és 
gond nélkül kitárolják azokat. 
Mivel az átfolyó állványok 
alkatrészei kapcsolhatók, 
azonnal cserélhetőek, ha az 
áruk komissiózása a 
felületen megváltozik. Az 
összes alkatrész bármikor 
újra felhasználható.



Görgősín

Az Euroroll görgősínjei 
különösen nagy teherbírásúak 
és kis kopásúak. A szállítandó 
áruktól és a rendszer által 
elviselendő terheléstől függően 
számos különböző változat áll 
rendelkezésre.

Műanyag csatlakozó

Ez az alkatrész rögzíti a 
görgősíneket és a 
vezetősíneket az átfolyó 
rendszer keretének a végéhez.

Vezetősín

A vezetősínek horganyzott 
acéllemezből készülnek, és 
az árut a pályán tartják a 
betárolástól a kitárolásig. 
Változó hosszúságúak.

Terelőelem

A porfestett terelőelemek 
biztosítják, hogy a termék 
a kívánt 
csatornaegységekbe 
illeszkedjenek.

Végdugaszok

A végdugaszok lezárják a 
rakodófelületek éleit, és 
szerepet játszanak a 
munkahelyi biztonságban és 
egészségvédelemben.

A rendszerelemek és modulok 
áttekintése

Rögzítő elemek

A rögzítő elemek használata 
megkönnyíti az 
összeszerelést. Lehetővé 
teszik az oldalprofilok 
szilárd rögzítését a 
komissiózó profilokhoz, és 
ugyanilyen könnyen ki is 
lehet őket oldani.



Állványcsatlakozó 
adapter használatával

Egy adapter segítségével az 
átfolyó keretet a legtöbbféle 
állványhoz csavarozhatja.
Ez az adapter elérhető:
a) 75 mm feletti állványokhoz
b) 50 mm és 75 mm közötti 
állványokhoz
c) kérésre egyedi 
állványcsatlakozásokat is 
kialakítunk.
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Betárolási profil

A betárolási profilt úgy 
alakították ki, hogy az átfolyó 
keret stabilitását biztosítsa, 
ugyanakkor alacsony 
szerkezeti magassággal 
rendelkezzen. A komissiózási 
tálcával ellátott változatoknál 
az átfolyó keret optimális 
rugalmasságának biztosítása 
érdekében a görgősínek és a 
vezetősínek befogadására 
egy további betárolási profil 
szolgál.

Kereszttartó 

A kereszttartók az átfolyó 
keret stabilizálására 
szolgálnak. A további 
kereszttartók növelik a 
rendszer teherbíró 
képességét. A kereszttartók 
csavarok használata nélkül 
rögzíthetők.

Kitárolási profil

A kitárolási profil 
megerősített és stabilabb, 
ami azt jelenti, hogy a lehető 
legnagyobb állványszélesség 
még nagy terhelés esetén is 
garantált.

Oldalprofil

Az oldalprofilok csavarok 
nélkül csatlakoznak a 
kereszttartókhoz és a be- 
és kitárolási profilokhoz.



A standard átfolyó állványok tartalmaznak egy ki- és betároló profilt valamint oldal profilt, kereszttartókat, görgősíneket 
és vezetősíneket.

Standard változatú átfolyó rendszer kerete

A rendszerelemek és modulok 
áttekintése

FIFO változat

Általában az átfolyó rendszer kereteinek méretezése azon raklapos állványok szabványaihoz igazodik, amelyekbe beépítik őket. Ez a 
táblázatban felsorolt csatorna felosztást eredményezi.

Melyek a legkeresettebb méretek?

LIFO változat

1390 mm

1790 mm

2690 mm

4 csatorna

5 csatorna

8 csatorna

3 csatorna

4 csatorna

6 csatorna

2 csatorna

—

4 csatorna

Megerősített kitárolási profil

Megerősített betárolási profil

Oldalprofil csavarok nélküli 
kereszttartós csatlakozással

Kereszttartó

800 mm - 5000 mm

68101
86

800 mm - 5000 mm

86
101

86

Szélesség 300 mm 400 mm 600 mm

Rendszer Tárolódoboz Tárolódoboz Tárolódoboz



A tárolódobozok zökkenőmentes szállításának feltételei

• Az egyes dobozok súlya 
legfeljebb 25 kg lehet. Az 
opcionális merevítő tartozékok 
használatával a súly 30 kg-ra 
növelhető.

• A tárolódobozoknak
stabilnak kell lenniük, és az 
aljuknak laposnak kell lennie 
(keresztbordák nélkül).

• A kartondobozokat nem
szabad kinyitni úgy, hogy a 
fedeleik kiálljanak.
• A görgőosztás általában

33 mm; 500 mm-nél nagyobb 
mélységű dobozoknál a 
görgőosztás 50 mm.

• Ha szabványos dobozt kíván 
szállítani, akkor célszerű 
rögzített szélességű és 
elszeparált csatornákat 
alkalmazni. Ha a dobozok 
eltérőek, akkor a görgősorok 
csatorna elszeparálás nélkül is 
megfelelnek.

Az 5°-os komissiózó tálca megkönnyíti az áruk eltávolítását.

Átfolyó rendszer keret 5°-os komissiózó tálcával
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FIFO 5°-os komissiózó tálca

LIFO 5°-os komissiózó tálca

Megerősített betárolási profil

5°-os komissiózó tálca, 300 mm, 400 
mm és 600 mm mélységű lehet

Oldalprofil

Kereszttartó

800 mm - 5000 mm

8686

800 mm - 5000 mm

68101
86

101



Rendszerelemek és modulok

A 15°-os komissiózó tálca lehetővé teszi az ergonomikus munkavégzést.

Átfolyó rendszer keret 15°-os komissiózó tálcával

Útmutató az áruk szállító szalagokon keresztül történő 
mozgatáshoz

Folyamatos áruszállítás esetén nagyon fontosak a jó 
vezetősínek. Az Euroroll szabványos vezetői a görgősínek 
felett 30 mm-es magasságukkal garantálják a biztonságos 
szállítást a betárolási profiltól a kitárolásii profilig.

FIFO 15°-os komissiózó tálca

LIFO 15°-os komissiózó tálca

15°-os komissiózó tálca, 300 mm, 400 
mm és 600 mm mélységű lehet

Megerősített betárolási profilKereszttartó

Oldalprofil kereszttartó 
csatlakozással

800 mm - 5000 mm

68101
15°

86

800 mm - 5000 mm

86
101

15°

86

Gyakorlatilag bármilyen típusú (karton, műanyag, acél) és 
bármilyen alakú (kocka, tálca, rácsos) tárolódobozhoz 
alkalmasak, és univerzálisan, 5000 mm-ig terjedő átfolyó 
állványmélységgel használhatók.  



Az Euroroll átfolyó állványok különböző változatai a be- és kitárolási oldalaik révén különbözőbbek.

Átfolyó állványok állványok - a változatok áttekintése
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1. FIFO szabvány

BETÁROLÁS KITÁROLÁSI PROFIL 

2. LIFO szabvány

3. Különböző méretű betárolási profilok

1. FIFO és LIFO szabvány

2. 5°-os komissiózó tálca
300 mm, 400 mm és 600 mm

3. 15°-os komissiózó tálca
300 mm, 400 mm és 600 mm mélység



A legfontosabb tények az AN 33 és AN 50 görgős pályákról

Az Euroroll görgős pályái hosszú élettartammal rendelkeznek, és a jó „elindulási” és „futási” tulajdonságaiknak köszönhetően 
gyorsan és zökkenőmentesen juttatják a továbbítandó árut a betárolási pozícióból a kitárolási pozícióba. A görgősínek 33 mm-
es (AN 33 görgősín) és 50 mm-es (AN 50 görgősín) osztásban kaphatók.

Görgősínek és alkatrészek

• A görgősín legfeljebb 25 kg
súlyú kartondoboz/
tárolódoboz szállítására 
alkalmas. 
• A görgők horganyzott
acéllemezből készülnek, 
stabil, torziós merev profilban 
futnak. 
• Az Ön igényeitől függően a
sínek 700 mm és 5000 mm 
közötti hosszúságban 
kaphatók. 
• A görgősínek teljes
magassága 36 mm.
• Maguk a görgők kiváló
minőségű műanyagból 
készülnek, és 28 mm 
átmérőjűek. -30 °C és +100 °
C közötti hőmérséklet-
tartományban használhatók. 
• A görgők dinamikus
teherbírása 10 kg. 
• A jó stabilitás és teherbírás
biztosítása érdekében a 
görgők 3 mm átmérőjű 
acéltengelyeken futnak, 
amelyek hozzájárulnak a 
görgők jó „elindulási” 
tulajdonságaihoz és nagyfokú 
erőelnyelést biztosítanak. A 
görgősínek opcionálisan nagy 
átfolyó-képességű kivitelben 
is kaphatók, maguk a görgők 
pedig különböző színekben 
rendelhetők.

Acél tengelyek 

A 3 mm átmérőjű acélcsapok biztosítják a görgősín 
stabilitását és a hosszú élettartamot.
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Féklap

Görgők Tartószerkezeti rögzítő

Rugós kapocs Csatlakozó

Push-back blokkoló

A rugóacélból készült féklap négy 33 mm-es osztású görgővel 
súrlódási alapon fékezi az árut. Nincs újraindításra lehetőség.

A robusztus műanyag görgők hosszú élettartamúak. 
Sárga, narancssárga, piros, fehér és fekete színben 

kaphatók.

A görgősínek betárolási oldalán további merevítőelemek 
felszerelése 30 kg-ra növeli a sínek dobozonkénti 
terhelhetőségét. 

A rugós kapocs rögzíti a görgősíneket a kereszttartókhoz. 
Stabilabbá teszik a hosszú átfolyó állványokat, és garantálják 
az áruszállítást még a mély csatornákban is.

A görgősíneket csatlakozókkal kötik össze. Így a csatornák 
meghosszabbíthatók.

A push-back blokkoló megakadályozza a termék visszafelé futását.



Görgősínek és alkatrészek

Mini-fék

Mini

Peremes görgő

Superfix

Mini kerékperem

A mini-fék a termék enyhe fékezésével szabályozza a 
sebességet a lejtőn. Alkalmas 2 kg és 50 kg közötti súlyú 
kartondobozok fékezésére, és mindenekelőtt mély és 
meredek komissiózási átfolyó rendszereknél, valamint 
automata rendszereknél és különböző súlyú áruknál 
használható. A mini-fék egy adapter segítségével 
közvetlenül a görgősínbe integrálható. A következő 
változatok állnak rendelkezésre: könnyű, könnyű markolattal, 
nehéz, nehéz markolattal és 32,5 mm átmérővel.

A görgők közötti távolságot csökkentették (minimálisan 16 mm), 
ami azt jelenti, hogy még a legkisebb kartondobozok is 
biztonságosan szállíthatók.

A legalább 50 mm-es görgőosztással és kerékperemmel ellátott 
görgősínek a kartondobozokat a megfelelő sávban tartják.

A különösen masszív vezetősín 1,5 mm profilszélességű, az 
acéltengelyek pedig 3 mm és 5 mm közötti erősítéssel 
rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy akár 80 kg súlyú 
dobozokat is elbírnak.

Ez a 33 mm-es görgőosztással rendelkező kerékperem 
elsősorban a kis kartondobozokat és tárolódobozokat tartja 
biztonságosan a pályán.



• Ez azt jelenti, hogy az
átfolyó keretek végén lévő, 
ferde szedőtálcák lehetővé 
teszik, hogy a közepes és 
nagyméretű cikkeket 
könnyedén ki lehessen 
emelni a kartondobozokból 
felülről.
• A szedőtálcák nélküli
átfolyó keretek megkönnyítik 
a teljes kartondobozok/
tárolódobozok, valamint a 
kisebb cikkek kiemelését a 
dobozok elülső nyílásából.

• A polcos állványokkal
ellentétben az Euroroll 
átfolyó rendszereiben az 
árukat csak az egyik 
oldalról lehet kivenni. Ez 
kevesebb fölösleges 
járkálást jelent.
• Az összes átfolyó állványt
bármikor módosíthatja, ha 
új árukat vezetnek be, vagy 
ha a komissiózás típusa 
megváltozik.

• Ha a kezelők
rendelésenként különböző 
cikkeket állítanak össze, 
akkor a keret elejére görgős 
szállítószalagokat lehet 
beépíteni. Ez azt jelenti, 
hogy a kezelőnek nem kell 
kézi anyagmozgatóhoz 
fordulnia.

Ergonómia
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A komissiózás során az egészséges és motivált alkalmazottak nagyban hozzájárulnak a vállalat gazdasági sikeréhez. Ez azt 
jelenti, hogy az ergonomikus munkahelyek, amelyek csökkentik a fizikai megterhelést és megkönnyítik a munkafolyamatokat, 
elengedhetetlenek. Ezek 20%-kal növelik a termelékenységet, csökkentik a betegség miatt kieső napok számát és csökkentik 
a komissiózási hibákat, mindez a munkavállalók elégedettségének növekedéséhez vezet. Az elégedett alkalmazottak pedig az 
Ön vállalatának legjobb nagykövetei.

Az általunk kínált Euroroll-
rendszerek a munkavállalók 
igényeihez igazodnak - 
függetlenül attól, hogy az 
áruk berakodásával vagy 
kitárolásával foglalkoznak. 
Ha a munkaköri 
követelmények megváltoznak, 
a rendszerek nagyon könnyen 
módosíthatók úgy, hogy a 
munkahely ergonómiája 
azonos színvonalú legyen. 
Mivel az Euroroll rendszerek 
nagyon rugalmasak, így 
gyorsan hozzáigazíthatja őket 
az új igényekhez.

Megoldások minden 
komissiózási 
munkahelyre



A komissiózási átfolyó rendszerek egyaránt alkalmasak a kis tárolódobozok és a nagyméretű cikkek számára. Az egyetlen feltétel: A 
rendszer kialakítását az árukhoz kell igazítani - már csak azért is, hogy a kezelők könnyebben hozzáférjenek.

Egyenes kialakítás

Az egyenes kialakítás esetén az egyes átfolyó keretek pontosan egymás fölött helyezkednek el. 
Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a ponton kezdődnek és azonos hosszúságúak, anélkül, hogy a 
végük ferde szögben állna. Ez az elrendezés különösen alkalmas olyan raktári egységeknél és 
termékeknél, amelyeknél a jelölésekkel a dolgozók egy pillantással felismerhetik, hogy melyik 
az adott cikk.

Ennek a kialakításnak az előnye: Optimális helykihasználás.

Dőlt betekintésű kialakítás

Az átfolyó keretek azonos hosszúságúak, azonban ennél a kialakításnál a kitárolási oldal ferdén 
áll, ami megkönnyíti az áruk elérését és megtekintését. A ferde kialakítás különösen alkalmas a 
közepes méretű tárolódobozokhoz. 

Ennek a kialakításnak az előnye: Optimális helykihasználás a dolgozók ergonomikus 
hozzáférésével párosul.

Dőlt és eltolt betekintésű kialakítás

Az átfolyó keretek különböző hosszúságúak, ami azt jelenti, hogy minden esetben kissé 
eltolódnak felülről lefelé. A ferde állványok segítségével így még a nagyméretű áruk is könnyen 
felismerhetők és kivehetők. 

Ennek a kialakításnak az előnye: Könnyen hozzáférhetővé teszi a nagyméretű tárolódobozokat.

Szállítópályás kialakítás

Ennél a kialakításnál a kitárolási fronton egy görgős szállítószalagot szerelnek fel, amely 
megkönnyíti a komissiózók munkáját, ha egy sorban különböző árukat kell kivenniük.

Ennek a kialakításnak az előnye: Gyors, ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, mivel 
nem kell az árukat külön kocsikra helyezni, hanem a komissiózás minimális erőfeszítéssel 
is lehetséges.

Kialakítás
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Rendeléskiszolgáló rendszer raklapos tároló-
rendszerrel

Az univerzális adapterek segítségével a komissiózási átfolyó 
rendszerek integrálhatók a meglévő raklapos állványokba. Ez 
lehetővé teszi, hogy a tárolási technológiát a raktárban lévő 
különböző árutárolásokhoz igazítsák. 

A kialakítás előnyei: Viszonylag kis helyigény, a közkedvelt 
áruk gyorsan előhívhatók. A raklapokról árut kivevő dolgozók 
nem állnak az átfolyó állványokon lévő áruk útjába.

Átfolyó rendszer komissiózó folyosóval és 
raklapos tárolórendszerrel

Két átfolyó rendszer áll egymással szemben, így középen egy 
komissiózó folyosó - a komissiózó alagút - keletkezik, ahonnan 
az árut kitárolják. Az átfolyó keretek és az átjáró fölött található 
a átfolyási pufferraktár. 

Ennek a kialakításnak az előnyei: A meglévő raktárterületet 
tökéletesen kihasználják, a komissiózóknak és a raklapokról 
árut kivevő munkatársaknak külön útvonalak vannak. Ez 
garantálja az áruk gyors rendelkezésre állását.

Többszintes komissiózási átfolyó rendszer

A nagyáruházakban az emeletes komissiózás több szinten is
lehetséges. A komissiózási területen lévő szállítószalagok 
megkönnyítik a munkát. 

Ennek a kialakítás az előnyei: Jó helykihasználás és szükség 
esetén több komissiózó növeli az áruk forgalmát. A be- és 
kitároláshoz külön útvonalak biztosítják a zökkenőmentes 
munkafolyamatokat.



Az Euroroll gravitációs szállítórendszereket 1983 óta használják Európa-szerte. Nemcsak az online és élelmiszer-
kiskereskedelem, valamint a fogyasztási cikkek iparának vezető vállalatai bíznak termékeinkben, hanem autógyártók és 
beszállítóik, illetve gyógyszeripari vállalatok. Megoldásainkat szinte minden iparág hasznosítani tudja.

Amit ügyfeleink értékelnek bennünk

Szakértői tanácsok: Minden vállalat egyedi és emás logisztikai megoldásokat igényel. Mi kiderítjük, hogy milyen igényei vannak 

az Ön vállalatának, és tanácsot adunk a gravitációs szállítórendszerek nyereséges alkalmazásának lehetőségeiről.

Minta alkalmazások



Optimális műszaki megoldások: A LAUNE és az Euroroll 
minden vállalat számára megtalálja a legjobb műszaki 
megoldást. Ennek során technikai szakembereink mindig a 
kezelendő árura, valamint a költséghatékonyságra 
összpontosítanak.

Következetes értékesítés utáni szolgáltatás: Csapatunk a 
megrendelés teljesítése után sem hagyja Önt magára. Ott 
vagyunk, ha bármilyen kérdése vagy problémája van - és ha 
szüksége van ránk, akár az Ön telephelyén is.
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