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Az egyre élesedő nemzetközi verseny idején mind a termék ára, mind a vásárlói igények kielégítésének gyorsasága egyre
fontosabbá válik. Ebben az összefüggésben olyan raktározási és komissiózási rendszerre van szükség, amelyben az árukat
gyorsan és hatékonyan lehet tárolni és kezelni. Egy költséghatékony és kényelmesen hozzáférhető tárolórendszer jelentős
versenyelőnyt jelent. Intelligens gravitációs tervezés segítségével, partnerünkkel az Euroroll-al mindig megtaláljuk a legjobb
megoldást minden típusú és méretű raktározási és komissiózási rendszerhez - az Ön vállalata számára.

Intelligens gravitációs tervezés

Bízhat a tapasztalatban: Az Euroroll 1983 óta a gravitációs rendszerek egyik vezető specialistája.

A tökéletes raktározási és komissiózási rendszerhez

Mit jelent az Intelligens gravitációs tervezés az Ön vállalatának:

Intelligens
Az a tény, hogy vállalatunk 
Önnel együtt megtalálja a 
legkedvezőbb és 
leghatékonyabb raktározás és 
komissiózás megoldást.

Gravitációs
Átfolyó rendszerekben a raktározáshoz
és a komissiózáshoz kizárólag gravitációs 
kialakítású görgős rendszereket használunk. 
Így nincs szükség időigényes elektromos 
kábelezésre, és elkerülhetők a további 
villamosenergia-költségek.

Tervezés
Tervezőcsapatunk és az Euroroll
szakemberei az Ön igényei és
követelményei alapján a lehető legjobb
megoldást tervezik meg az Ön átfolyó
rendszeréhez - függetlenül az árutól és
a szóban forgó termékektől.
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Célunk: az Ön elégedettsége
Spóroljon a raklapok tárolására szolgáló 
raktárhelyiséggel, üzemórákkal és energiaköltségekkel: 
Sikerülni fog a dinamikus Pallet Flow 
raktártechnológiával. A raklapok enyhe lejtésű görgős 
pályán haladnak előre, kizárólag a gravitáció által hajtva - 
további energiaellátás nélkül. Az Euroroll átfolyó 
raklapos állvány rendszerek alkalmasak a FIFO-elv (First 
in, first out) és a LIFO-elv (Last in, first out) szerinti 
raklapraktározásra. Ugyanígy alkalmasak 
pufferraktárakhoz és speciális, pontosan az Ön 
vállalatára szabott megoldásokhoz is. Szorosan 
együttműködünk Önnel az igényeinek teljesítése 
érdekében.

Kiválóság a fejlesztés és a gyártás terén
Beszállító partnerünk az Euroroll Németországban fejleszti 
és gyártja az átfolyó raklapos állvány rendszerek összes 
alkatrészét. cc Ennek a hatalmas gyártási technológiának 
és munkatársaink nagy tapasztalatának köszönhetően 
egységesen magas minőségű termékeket szállítunk. A 
leggyakoribb gyártási folyamatok automatizáltak, így az 
Euroroll nagyfokú gazdaságosságot garantál az Ön tároló- 
és szállítótechnikája számára.

Pallet Flow rendszer
Átfolyó raklapos állvány rendszer - dinamikus, hatékony, praktikus



5

Felbecsülhetetlen: az évtizedes tapasztalat 
Az Euroroll már 1983 óta lelkiismeretes és megbízható partner 
a dinamikus raklapraktározás minden terén.

Több mint praktikus: Raklap-tesztek
A tényleges tervezés megkezdése előtt megvizsgáljuk, hogy 
elsősorban az Ön által használt raklapok alkalmasak-e az 
átfolyó raklapos állvány rendszerhez. Az Euroroll telephelyén 
egy 500 m²-es tesztterületet tartunk fenn kifejezetten a 
raklapok tesztelésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy 
minden típusú raklapot egyedileg értékeljünk. Ez pedig 
lehetővé teszi számunkra, hogy garantáljuk a gravitációs 
szállítószalagok teljes működőképességét.

Elengedhetetlen: megfelelő kivitelezés
Rendszeres kapcsolatot tartunk Önnel a megrendelés teljesítése 
során, nem utolsósorban azért, hogy biztosítsuk a kívánságaihoz 
és igényeihez igazított gyártás minőségét. Ha szeretné, mi 
magunk is szakszerűen telepítjük a rendszert.

Aranyat ér: hozzáértő ügyfélszolgálat
A szállítást követően mindig szívesen segítünk Önnek, tanácsot 
és támogatást nyújtunk olyan kérdésekben, mint a további 
optimalizálás, karbantartás.

Számíthat a LAUNE és az Euroroll folyamatos támogatására a rendszer tervezése, gyártása és üzembe 
helyezése során. És természetesen utána is.



Jobb helykihasználás az átfolyó raklapos állvány rendszereknek köszönhetően

Hagyományos állványrendszer Kompakt FIFO kialakítás

Akár 50 % 
helymegtakarítás

1 1 1 2 2 21 1 1 2 2 23 3 3 4 4 43 3 3 4 4 45 5 5 6 6 65 5 5 6 6 6

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36

A tárhely értékes árucikk. Az általunk kínált gravitációs átfolyó raklapos rendszerek lehetővé teszik a raktárterület optimális 
kihasználását, mivel az egyes csatornák közötti folyosók megszüntethetők. A klasszikus raktárrendszerekhez képest akár 50%-os 
helymegtakarítás érhető el; az átfolyó raklapos rendszerek így a legkompaktabb megoldást jelentik a raktártechnikában. Ez azt is 
jelenti, hogy: Ugyanazon a felületen lényegesen több raklapot tárolhat, és költséget takaríthat meg. Az átfolyó állványok további 
előnye: A tömbös raktározással ellentétben minden tétel azonnal rendelkezésre áll. Az Euroroll gravitációs rendszerek FIFO és LIFO 
kivitelben állnak rendelkezésre.

Átfolyó raklapos állvány rendszer
Takarékos tárolás a Pallet Flow átfolyó raklapos állványrendszerekkel
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Hatékony munkavégzés az átfolyó raklapos állványrendszerekkel

A gravitációs átfolyó raklapos állványrendszerének további előnye, hogy a dolgozók csak elölről kezelik az állványokat. Nem kell többé 
minden egyes rakathoz külön-külön odamenniük. A pozitív eredmények: Az alkalmazottak által megtett utak akár 40%-kal csökkennek, 
és ezzel párhuzamosan nő a termelékenység. 

A FIFO-rendszerek be- és kitárolási oldala elkülönül egymástól. Ez megakadályozza, hogy az ezeken a területeken dolgozó 
alkalmazottak egymás útjába legyenek. Ez lehetővé teszi a csatornák betöltésének és az áruk kitárolásának biztonságos és gyors 
folyamatát is. 

Ezen túlmenően a FIFO-elv alapján működő átfolyó raklapos állványrendszerrel, a lejárati dátummal rendelkező termékek vagy a 
terméktételek könnyen nyomon követhetők.

Alacsonyabb költségek nagyobb biztonsággal 
• Az átfolyó raklap állványrendszerek a gravitáció segítségével szállítják az árukat a rakodási oldalról a kitárolási oldalra. Nem

merülnek fel energiaköltségek. 
• A gravitációs Pallet Flow rendszerek alacsony karbantartási igényűek. Alacsony kopásigényű alkatrészekből állnak,

amelyeket nagy igénybevételre terveztek. A gyártó mindig készleten tartja a legfontosabb alkatrészeket, ha valamelyikük 
cseréjére lenne szükség. A karbantartás a rendszer működése közben is elvégezhető. 

• A gravitációs Pallet Flow rendszerek könnyen és biztonságosan üzemeltethetők. Folyamatosan új fejlesztéseken dolgozik az
Euroroll, hogy a dinamikus raktártechnológiát még jobbá tegyék.



A FIFO vagy First In, First Out azt jelenti, hogy az elsőként betárolt árukat tárolják ki először. A 
rakodási és a kitárolási oldal elkülönül egymástól. Ezt a rendszert élőraktározásnak vagy átfolyó 
raktározásnak is nevezik. Előnyei közé tartozik a raktárterület jó kihasználása és a romlandó áruk 
könnyű nyomon követése.

Átfolyó raktározás
A LIFO-elv (Last In, First Out) vagy Push-Back raktározás esetén a legutóbb raktározott árukat viszik ki először. Ugyanarról az oldalról 

tárolják be és tárolják ki őket.

Push-Back raktározás

A raklapokat a lejtő ellenében tolják be. Az egyik előnye az optimális helykihasználás, például mélyhűtőkben vagy szűkcsarnokokban.

Pallet Flow - Átfolyó raklapos rendszer
FIFO és LIFO elv az átfolyó raklapos állványrendszereknél
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Az átfolyó rendszer alapvetően 3 részre bontható:

Görgős pálya elemek

1. Osztott betároló-elem
2. Teljes szélességű betároló-elem
3. Középső elem

A görgősínek alkotják az Euroroll dinamikus raktártechnológiájának szívét. Több szinten és egymás mellé helyezhetőek el egy 
állványrendszerben. Az állványrendszer magassága és mélysége tehát elsősorban az Ön raktárának méreteitől és a 
rendelkezésre álló helytől függ. A padlósínek a Pallet Flow tartóinkkal a padlóra szerelhetők; az állványsíneket az 
állványrendszerbe építjük be - mindegyik lejtéssel a kitárolási oldal felé, így egy raklap eltávolításakor automatikusan és 
szabályozottan követi a következő raklap. Minden görgősín háromféle elemből áll: a betároló-elem, egy vagy több középső 
elem és a kitároló-elem. A tervezési fázisban a megfelelő be- és kitároló-elemeket (teljes szélességű görgők vagy osztott 
pályák) illesztjük az Ön anyagmozgató berendezéséhez.

4. Teljes szélességű kitároló-elem
5. Osztott kitároló-elem
6. Megerősített kitároló-elem

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Görgősín elemek

1. Osztott betároló-elem
A betárolási oldalon lévő görgős pályaelemet a raklapok 
berakodásához használt berendezésekhez tervezték. A 
dönthető villákkal nem rendelkező anyagmozgatók osztott 
betároló-elemeket használnak 2 vagy 3 különálló sínnel.

2. Teljes szélességű betároló-elem
A dönthető villákkal rendelkező anyagmozgatók esetében 
általában a teljes szélességű görgőelemek alkotják a görgős 
pálya kezdetét. A meghajtott görgős futószalaggal ellátott 
automatizált berendezéseknél ez a fajta betároló-elem szintén 
a szabványos kialakítás része.

3. Középső elem
Minden középső elemen két raklaphely található. Elemenként 
megfelelő számú fékezőgörgő szabályozza a raklapok 
sebességét a görgősínen való mozgás közben. A középső 
elemek száma alapvetően meghatározza a görgős pálya 
mélységét.
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4. Teljes szélességű kitároló-elem
A sáv végére érve egy úgynevezett szeparátor elválasztja az 
első raklapot a következő raklapoktól. Itt is az anyagmozgató 
berendezés vagy a komissiózási módszer határozza meg a 
kitároló-elem típusát. A teljes szélességű görgős pályás 
kialakítás alkalmas a billenthető villával rendelkező 
berendezésekhez.

5. Osztott kitároló-elem
Ha az anyagmozgató nem rendelkezik dönthető villákkal, a 
kitároló-elemet 2 vagy 3 különálló sínnel tervezik. Ez 
lehetővé teszi, hogy a villák szabadon mozogjanak a sínek 
között. A raklapot biztonságosan és kényelmesen lehet 
felemelni.

6. Megerősített kitároló-elem
A görgősínekhez a padló szintjén további megerősítéseket 
lehet rögzíteni, hogy az anyagmozgató berendezések ne 
okozzanak kárt a görgősínekben. Számos megoldást kínálunk 
Önnek mind a kézi komissiózási művelethez, mind a "nagy 
igénybevételű" használathoz.
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1. Oldalprofil
Bízzon az Euroroll minőségében - a 80x40x3 mm méretű U 
és C alakú oldalprofilok horganyzottak és henger alakúak. 
A furatolás rácsmérete 26 mm, ami 78 mm és 156 mm 
közötti görgőtávolságot tesz lehetővé.

Kérésre alternatív profilok is rendelkezésre állnak. A 
csökkentett szélességű raktárakban helytakarékossági 
céllal L-profil is alkalmazható. Az U- és C-profilok 
azonban jobb stabilitást biztosítanak, ezért az Euroroll 
ezeket használja alapfelszereltségként.

2. Szállítóhengerek
A karbantartás-mentesség a szállítógörgők védjegye. Két 
speciális golyóscsapágyból áll, amelyek erőteljesen egy 60 
mm átmérőjű, horganyzott szállítógörgő csőbe vannak 
préselve. Az Euroroll szállítógörgők számára még a nehéz 
raklap is könnyű - minden görgő 240 kg teherbírású. 
Teljesen automatizált görgőprésünk garantálja a 
szállítógörgők egyenletesen magas minőségét, ami hosszú 
élettartamot is eredményez. Sérülés esetén a görgő cseréje 
egyszerű és gyors, és speciális szerszámok nélkül 
elvégezhető.
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3. Görgővédő

A pálya betároló oldalán lévő hegesztett görgővédő 
megakadályozza a görgők sérülését, például a targonca villái 
miatt. Ezért az görgőspályák egyik alaptartozéka. A 
szöggerenda használata kiküszöböli a görgővédő 
szükségességét.

5. Ütköző

A multifunkciós ütköző a komissiózó elem egyik része. 
Egyszerre raklapmegállító, görgővédő és útvonalvezető. Az 
ütköző így biztonságosan felfogja az árut a pálya végén, 
megvédi a görgőket a sérülésektől, amikor a raklapot kiveszik, 
és a raklapok útját a hangsúlyos színezéssel mutatja a 
felhasználóknak, még a raktárrendszer legfelső szintjein is.

4. Terelőelem

Betárolásnál a terelőelemek megkönnyítik kezelői számára a 
raklapok elhelyezését a gravitációs meghajtású görgősínre. A 
terelőelemek színezésükkel optikailag jelzik a felhasználók 
számára a görgősín kezdetét és szélességét, és mechanikus 
segédeszközként szolgálnak a raklapok számára. Ezek a 
tulajdonságok különösen kifizetődőek a raktár felső 
szintjeinek rakodásánál. A terelőelemek megbízhatóan és 
gyorsan mutatják a dolgozóknak a görgősínhez vezető utat. A 
terelőelem még akkor is megőrzi stabilitását, ha a raklapot 
kissé durvábban helyezik le.



Rendszerelemek

Gravitáció által szállított áruk - biztonságosan! A fékezőhengereknek köszönhetően, amelyek minden görgősín részét képezik, 
és szabályozzák a sebességet, az Ön áruja biztonságosan és szabályozottan mozog a csatornákban. Bízzon a bevált Euroroll 
minőségben - ezt az alkatrészt több mint 30 éve folyamatosan fejlesztjük. Ennek a fontos alkatrésznek a műszaki tervezése és 
ellenőrzött gyártása, valamint az Euroroll pontos beépítése biztosítja az Ön áruinak biztonságos szállítását és tárolását.

Műszaki információk a fékezőhengerről: 
Átmérő: 80 mm
Technika: automa fékezőhengeres
Maximális raklapsúly: 1400 kg
Minimális beépítési hossz: 124 mm
Maximális raklapsebesség: 0,3 m/s
Extra könnyű „indulási” tulajdonság
Háromfokozatú bolygóműves áttételezés

6. Fékezőhenger
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A fékezőhengerek típusa és az a fokozat, amellyel ezeket a sebességszabályozókat a gravitációs meghajtású görgős pályára 
kell felszerelni, több tényezőtől függ.
• A görgősínek kialakítása és funkciója
• Meredekség (lejtés)
• A szállított termékek (méretek, súly, anyag, érzékenység)
• Környezeti hatások, pl. páratartalom és tárolási hőmérséklet.

Fékezést segítő görgők 
minden igényre
Ha a görgős pálya 
elsősorban konténerek, 
higiéniai raklapok vagy 
acélkeretek szállítására 
szolgál, a fékező görgők 
kiegészítő gumifelülettel 
vagy bordázással is 
felszerelhetők. 
Ez csökkenti a raklapok és a 
fékező görgő közötti 
csúszást. 

Sebességszabályozás a gravitációs meghajtású görgős pályán



"Flex-TV" szeparáló berendezés minden kitároló-elemhez

Rendszerelemek

Az első raklap lenyomja a görgős-
lapátot, amikor eléri a csatorna végét. 
Ezek nem sérülhetnek meg az 
eltávolítás során, mivel az eltávolítási 
tartományon kívül helyezkednek el.

7. Szeparátor

"Flex-TV" - egy univerzális szeparátor
A "flex-TV" szeparátor 
elválasztja a csatorna végén 
lévő raklapot a következő 
raklapoktól, lehetővé téve az 
Ön alkalmazottai számára, 
hogy kényelmesen távolítsák 
el azt. Így elkerülheti a 
potenciálisan veszélyes 
helyzeteket a raktárban.

Teljesen mindegy, hogy teljes szélességű vagy osztott görgőkkel rendelkező kitároló-elemre van-e szüksége: az Euroroll "Flex-
TV" szeparátor bárhová beépíthető. A lehető legnagyobb biztonságot garantálja a szállítószalagos áruk eltávolítása során - 
függetlenül attól, hogy az Ön alkalmazottai milyen berendezést használnak.

• A "flex-TV" szeparátor lehetővé teszi, hogy a különböző hosszúságú 
raklapokat vegyes üzemben, gravitációs meghajtású görgős pályán 
lehessen használni. 

• Egyetlen görgősínen kb. 20 000 kg csatornaterhelésig (nagyobb 
csatornaterhelés igény szerint) szállítható.

• Még a nagymértékben eltérő súlyú raklapok is biztonságosan 
szétválaszthatók.

• Ha a raklapok egyszer rosszul válnak szét, a rendszer mindig visszaáll 
a kiindulási helyzetbe, így az áru újra biztonságosan szétválasztható. 

• - A görgős-lapát a csatornában magasabban van elhelyezve, a 
targonca villák így nem érhetik el, ezáltal kiküszöbölve a sérülés 
kockázatát.

A lapát és a megállító nincs közvetlenül összekötve. Ez 
megakadályozza a károkat abban az esetben, ha két raklap 
nem válik szét megfelelően.
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Kézi szeparátor a komissiózáshoz

Az Euroroll kézi szeparálót elsősorban a biztonságra 
összpontosító kitárolási műveletekhez tervezték. A közeledő 
áru nem haladhat tovább a kitárolási pozícióba, amíg a 
dolgozók az üres raklapot le nem veszik a görgősínről. Ha ez 
megtörtént, a dolgozók a kezükkel vagy a lábukkal kioldhatják 
a pálya végén lévő szeparálót. Ez leengedi a görgők közötti 
megállítót, és a következő raklap a kitárolási pozícióba gurul. 
A következő raklap ismét automatikusan megáll.

Az elülső raklap lenyomja a lapátot, 
és a szeparátor aktiválódik.



Tartozékok

A dönthető görgős állványok 

A dönthető görgős állványok előnye, hogy a sín alatti padló 
tisztítható - ez nem csak az élelmiszer- és italiparban 
követelmény. Akár kereszttartókon, akár saját támasztékkal - az 
Euroroll az Ön igényeinek legjobban megfelelő dönthető 
változatot kínálja Önnek. Kérésre a dönthető sávok úgy is 
kialakíthatók, hogy a padlófelület mentes legyen minden 
támasztéktól, lehetővé téve a tisztítóeszközzel való behajtást.

Gázrugókkal ellátott 
dönthető sínek 

A sínek alá szerelt gáznyomású rugók segítségével megkönnyíti 
alkalmazottai számára a görgősín felemelését. A sínt nemcsak 
könnyebb felemelni és újra leengedni, hanem az eljárás gyorsabb 
és takarékosabb is. Elsősorban a rutinszerűen végzett takarítási 
munkákhoz a gáznyomású rugókkal ellátott dönthető sínpályák 
rendkívül ergonomikus megoldást jelentenek.

Az osztott padlóra szerelt, raklapos targoncákkal való 
használatra tervezett pályák opcionálisan felszerelhetők elölről 
dönthető kitároló elemmel. A szabványos beépített 
zárószerkezetek megbízhatóan felemelik a sín utolsó 2,5 méterét, 
lehetővé téve az Ön alkalmazottai számára, hogy biztonságosan 
és alaposan megtisztítsák ezt a szennyeződésre különösen 
hajlamos területet.
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Szeretné, ha alkalmazottai még kényelmesebben tudnák 
kivenni a raklapokat a raklapátfolyó rendszerből? Akkor 
válassza a behajtó rámpákat, amelyeket kifejezetten a 
görgősínek végén lévő kitároló-elemekhez terveztek. A 
raklapmozgató kocsik úgy hajthatnak fel a rámpára, hogy 
villáik közvetlenül a raklapok eltávolításának magasságában 
legyenek. Ez megkönnyíti a raklapok leemelését a görgősínről. 
Ez védi mind a raklapokat, mind a görgősíneket, mivel 
eltávolításkor nem érintkezik a raklapkocsival vagy a 
görgősínnel.

Ahogyan a kitároló-elemeknek is vannak különböző változatai, 
úgy a behajtó rámpák is különböző kivitelben kaphatók. Az Ön 
számára megfelelő változat attól függ, hogy milyen 
berendezést használ a raklapelszállításhoz. Az Ön 
raklapmozgató kocsijának kialakításától függően két- vagy 
hárompályás kitároló-elemekhez való behajtórámpákat 
tervezünk.

Behajtó rámpa a kitárolási-elemekhez

A behajtó rámpák megerősített változatban is kaphatók a 
"nagy igénybevételű" használatra. Ezek különösen alkalmasak 
nagy rakományok és nagy áruforgalmú raktárak számára. A 
behajtórámpára szerelt kiegészítő hátsó ütköző védi a 
raklapkocsit és a görgős pályát is a sérülésektől.



Tartozékok 

Elektromos és pneumatikus szeparálás 
A különleges követelmények különleges megoldásokat igényelnek 
az Ön raktára számára. Az Euroroll fejlesztési részlege időközben 
négy évtizedes tapasztalatával felkészült erre a kihívásra. Így a 
standard Flex-TV elválasztó helyett a görgősín végén egy 
elektromosan vezérelt elválasztó is használható, ha például: 

• A raktárkezelő rendszer úgy van beállítva, hogy szelektíven 
engedje fel vagy zárja le az egyes csatornákat.

• Ön nagyon könnyű, 60 kg-nál kisebb tömegű raklapokat használ, vagy 
• Önnek egy területet szabadon kell hagynia, például egy 

tűzvédelmi ajtó számára
A villanymotor alternatívaként pneumatikus hengerré is 
kialakítható, így nem elektromosan, hanem sűrített levegővel 
vezérelhető.

"Time-TV" időzített szeparátor 
A biztonság a raktárban az Euroroll számára elsődleges 
fontosságú. Ezért az elválasztókhoz időzített kioldókkal is 
rendelkezünk, rövidítve Time-TV-vel. Az időkésleltetés az Ön 
raktárának igényeihez igazítható és bármikor 
megváltoztatható. Az elválasztó nem nyílik ki, amíg az Ön által 
kiválasztott idő le nem telik, és a következő raklap nem gördül 
előre a rakodási helyre.

Oldalterelők
Az oldalterelők elsősorban azt biztosítják, hogy a raklapok 
"pályán" maradjanak, különösen a nagyon hosszú pályák 
esetében, illetve acél- és műanyag raklapok használata 
esetén. A dinamikus (gördülő) oldalirányító általában a 
legjobb megoldás a fa- és műanyag raklapok esetében. Mi 
az Eurorollnál általában statikus oldalvezetőt ajánlunk acél 
raklapokhoz.
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Támasztók
Az Euroroll biztosítja a szükséges tartószerkezetet a 
görgősínek számára, ha közvetlenül a padlóra szerelik. Az 
Euroroll támaszok kb. 2000 mm magasságig kaphatók, 
egymástól kb. 1200 mm távolságra vannak, és szükség szerint 
keresztirányú megerősítésekkel vannak ellátva. A standard 
Euroroll-tartók RAL 5010 (kék) színű bevonattal vannak ellátva; 
a horganyzott kivitel kérésre rendelhető..

Ütközésvédő
Az Euroroll szilárd ütközésvédője, amely hegesztett keretből 
és melegen hengerelt profilokból áll, megvédi a görgősínt, a 
targoncák stb. közeledése miatti sérülésektől. Az ütközésvédő 
még a raklapok durva elhelyezését is tompítja.

Állítható lábak 
Az állítható magasságú lábak ideálisan kiegyenlítik a padló 
egyenetlenségeit. Különösen az automatikus raklapadagolás 
esetén az automatikától a gravitációs szállítószalagra történő 
átrakás magassága pontosan beállítható.

Ütközésvédő sínek 
Az átfolyó állvány előtt a padlóhoz rögzített ütközésvédő 
síneket a targoncák és más kezelőegységek korlátozására 
használják. Elsősorban az állvány sérülését akadályozzák 
meg.



Raklapok, állványok és 
anyagmozgató berendezések

Euro raklap

Számos különböző formájú és anyagú raklap típus alkalmas a raklapos átfolyó rendszerekben való használatra. A legnépszerűbb 
típus a fa raklap. Szükség esetén az átfolyó rendszerek akár különböző típusú raklapokat is szállíthatnak egyetlen csatornában; ez 
azt feltételezi, hogy a raklaplábak vagy futók megfelelően nagy futófelülettel rendelkeznek. Csak ez garantálja, hogy a raklapok 
egyenletesen, rázkódás nélkül futnak a görgős pályán. Néhány a megfelelő raklapok közül:

Ha speciális raklapokat szeretne használni az átfolyó raklapos állvány rendszerében, vizsgálati részlegünk először meghatározza, 
hogy az Ön raklapjai alkalmasak-e a görgős pályára. Így már a rendszer megépítése előtt garantálni tudjuk Önnek a 100%-os 
működőképességet.

Az Euroroll görgősínek minden állványrendszerrel kompatibilisek. Ezért új és meglévő állványrendszerekbe egyaránt 
beépíthetők. Szívesen dolgozunk Önnel együtt, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek és raktárának optimális és megfelelő 
megoldást. Az, hogy a görgősíneket milyen módon rögzítik az Ön állványrendszerében, elsősorban a beépített gerendatípustól 
függ. Az I és C gerendák esetében a rögzítőlemezek, a szöggerendák esetében pedig a gerendakötők vagy a rögzítőhorgok 
alkalmazhatók. Ha a görgősínek a padlón végződnek, a gerendák csak a padlószint felett kb. 200 mm magasságig helyezhetők 
el. A többi csatornát Euroroll padlótartókra kell szerelni. Ezek különböző kivitelben állnak rendelkezésre.

Állványrendszerek és görgősínek - egy erős csapat

Higiénikus raklap Rácsos doboz
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Az Euroroll a görgősíneket az Ön által be- és kirakodásához használt anyagmozgató eszközzel összhangban tervezi meg. A 
következő táblázatban megtalálja, hogy milyen elemek alkalmasak az adott anyagmozgatóhoz.

Az Ön anyagmozgató eszközeihez igazítva: görgősínek

Operating units

Anyagmozgató billenő villákkal 

Anyagmozgató billenő villák nélkül

Elektromos meghajtású raklapkocsik

Kézi kocsik

Anyagmozgató dönthető görgős-szalaggal

Anyagmozgató nem dönthető görgős-szalaggal

Automata berendezés dönthető teleszkópvillákkal

Aut. berendezés billenő teleszkópvillák nélkül





































Betároló-elem Eszköz Kitároló-elem



A biztonság kulcsfontosságú az Eurorollnál. Olyan integrált 
biztonsági koncepciót kínálunk Önnek, amely pontosan az Ön 
igényeivel és alkalmazottai védelmével van összehangolva, és 
amely többek között figyelembe veszi a BG, ISO, EN és FEM 
szabványos irányelveket. Ezt írásban is tudjuk biztosítani; az 
Euroroll 2007 óta rendelkezik ISO tanúsítvánnyal, és 
rendszeresen auditáljuk. A biztonság az Eurorollnál az 
adminisztrációban és a fejlesztésben kezdődik, és - függetlenül 
- a gyártásban és az értékesítésben folytatódik. Szívesen 
követjük az átfolyó rendszerekhez szükséges éves 
ellenőrzésekkel.

Mindig csúcsminőségű
A dinamikus raktártechnológia területén szerzett hatalmas 
tapasztalatunk garantálja Önnek, hogy egy kipróbált, korszerű, 
minden szükséges biztonsági elemet tartalmazó rendszert kap. 
Már az alkatrészek tervezési szakaszában arra 
összpontosítunk, hogy a napi üzemeltetési kockázatokat a 
lehető legkisebbre csökkentsük. Tapasztalatunk itt is 
segítségünkre van: Már előre tudjuk, hol fordulhatnak elő 
problémák.

Biztonság

Jobb irányítás
A biztonság szempontjából fontos alkatrészeket, mint például a 
fékhengereket, elválasztókat és megállítókat nagy mechanikai 
tartalékokkal tervezték. Minden beépítés előtt 100%-os 
működőképességet is tesztelünk. A fékhengereket nyomon 
követhetőséggel látjuk el, és gyártási vagy indulási dátummal 
határozzuk meg a korukat.
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Dokumentáció és képzés
A dinamikus tárolási termékek szállítása magában foglalja a projektspecifikus dokumentációt. Ez magában foglalja a szállítási 
terjedelmet, a részlet- és összeszerelési rajzokat, valamint a karbantartási és üzemeltetési kézikönyvet. A rendszer telepítésében és 
üzembe helyezésében is segítséget nyújtunk. Szükség szerint kiképezzük az Ön alkalmazottait, hogy a rendszert megfelelően 
üzemeltessék.

Értékesítés utáni szolgáltatás - Egy életen át tartó megbízhatóság és biztonság
Az Euroroll átfolyó raklapos állvány rendszerek minimális karbantartást igényelnek. Az Euroroll rövid határidővel tud 
szervizalkatrészeket küldeni - a legtöbb alkatrész raktáron van. A meghibásodott alkatrészek gyors cseréje megvédi az Ön 
dolgozóit a veszélyes helyzetektől anélkül, hogy az rendszer működése megszakadna - annak teljes élettartama alatt.



Kialakítás

Többszintes átfolyó raklapos állványú raktárak 
• A raklapok be- és kitárolása egymástól elkülönítve történik, így 

biztosítva a zavartalan és biztonságos munkavégzést. 
• A raklapok egymástól függetlenül gurulnak előre, így az áru 

folyamatosan rendelkezésre áll. 
• Az áruátfolyás szigorúan a FIFO-elv szerint történik.

Váltott csatornájú átfolyó állvány raktárak
• Amíg az alsó csatorna készen áll a kitárolásra, a felső csatorna a 

puffer raktárként szolgál. 
• A raklapok betárolása és az áruk kitárolása az átfolyási rendszer 

ugyanazon oldalán történik; az ellenkező oldalon a felső szint teljes 
raklapos kitárolásra vagy a komissiózási sávok feltöltésére használható. 

• A raktárak szigorúan a FIFO-elvnek megfelelően működnek.

Push-back tárolás több szinten, két targonca 
folyosóval és egy központi komissiózó sorral.
•  középső folyosóba a dolgozók a raklapokról való komissiózásra 

összpontosíthatnak. Mindkét oldalsó sorban a raklapok push-back 
rendszerben vannak elhelyezve.

• A push-back rendszerben a raklapokat a lejtős görgősoron tolják felfelé. 
A rendszer a legkülönfélébb tételeke, árukat is képes befogadni.

• A targoncák és a komissiózó dolgozók között egyértelmű az elszeparálás.
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Átfolyó tárolás váltott csatornákkal és középen 
kitárolási folyosóval
• A FIFO-elvnek megfelelően váltott görgősávok futnak a komissiózó 

csatornákban. 
• A raktár mindkét oldalról betárolható raklapokkal anélkül, hogy a 

kitárolási alagútban dolgozókat zavarnák. Ez növeli a raktár 
biztonságát és a komissiózási teljesítményt.

• A komissiózó csatornák mindkét oldalról könnyen feltölthetők.
• A raklapok közvetlenül a „puffer”-ből kerülnek kitárolásra. 
• Ennek a kialakításnak előnye a jó felület- és magasságkihasználás.
• Lehetőség van nagy mennyiségű áru tárolására.

Átfolyó tárolás különböző szinteken 
komissiózó targoncákkal
• A komissiózó targoncák az egyes szinteket töltik fel az árukkal. 

A kitárolási folyosók középen helyezkednek el. 
• A kitárolási részleg alkalmazottjai egyszerre több szinten is 

dolgozhatnak.
• A kialakítás lehetővé teszi a jó helykihasználást és a sok áru 

rendelkezésre állását. 
• A berakodás és a kitárolás szétválasztása zavartalan munkát tesz 

lehetővé.

Magas polcrendszerek statikus raktározással a magasabb 
szinteken és komissiózó sorokkal a földszinten
• Magas fokú automatizálás 
• Az automata daruk a komissiózó pályákat betárolják az áruval. 
• A komissiózási részleg több munkatársa is dolgozhat egyszerre az 

alsó szinten. 
• A kialakítás sok áru rendelkezésre állását teszi lehetővé.
• A helykihasználás és a komissiózási teljesítmény rendkívül magas. 



Alkalmazása

Világszerte telepítve:
Euroroll dinamikus raktártechnológia
A minőség elsőbbséget élvez: Az 1980-as évek óta számos, 
különböző iparágakban tevékenykedő vállalat dolgozik az 
Euroroll raklapos átfolyó rendszerekkel. Mindig örömmel 
támaszkodhat az Euroroll dinamikus raktártechnológiájára. 
És nem csak Európában, hanem az egész világon. 

Euroroll rendszerek az ipar számára
Az Euroroll számos, technikailag kifinomult ipari megoldást 
fejlesztett ki. Az automata vezetésű járműrendszerekhez (AGV) 
való állványblokkok például olyan megoldásokat kínálnak, 
amelyeknél az átfolyó rendszer teljesen automata módon 
raklapokkal tölthető fel. Ugyanez vonatkozik a raklap kitárolásra 
is. A különleges biztonsági követelményeket igénylő területeken 
tűzvédelmi panelek telepíthetők és a tűzoltó rendszer 
integrálható. .

Kifinomult megoldások minden célra 
Olyan görgősínre van szüksége, amely minden raklap típushoz alkalmas? Az Euroroll megtalálta a megoldást az Ön számára: 
Univerzálisan kialakított pályáink egy csatornában szállítják a fa-, acél- és műanyag raklapokat, valamint az Euro- és CHEP-raklapokat - 
mind hosszanti, mind keresztirányú alkalmazásban. Sőt, ha szükséges, akár vegyes üzemben is. A masszív elemek még a keresztben 
tárolt raklapok kézi vagy motoros raklapszállító kocsival történő kitárolást is lehetővé teszik. A sínpályák különböző színekben is 
kialakíthatók az áruk gyorsabb azonosítása érdekében. Így munkatársai egy pillantással felismerhetik, hogy melyik raklapot melyik 
targoncára kell felrakni. 

FTS be- és kitárolás

Keresztirányú szállítópálya
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Az ember a középpontban 
A dinamikus raktártechnológia ergonómiája az Eurorollnál kiemelt fontosságú. Mert semmi sem fontosabb a vállalat sikere 
szempontjából, mint egy elégedett és egészséges csapat. Ezért ahol csak lehet, megkönnyítjük a munkát az Ön alkalmazottai 
számára. Ez javítja a teljesítményt és növeli a termelékenységet. Az Euroroll termékek emellett nagyon robusztusak. Ez 
megakadályozza, hogy a kis hibáknak komoly következményei legyenek. 

A padló-görgősínek
Nem mindig van szükség állványra. A görgősínek közvetlenül a padlóra is felszerelhetők. Az Euroroll legyártja Önnek az ehhez 
szükséges tartókat. Ezek a sínpályák különösen a szállítási területen használhatók előkészítéséhez vagy kitárolási csatornaként a 
magas polcos raktárakban. 

Komissiózó görgősínek

A padló-görgősín



Alkalmazása

Magas minőség és költségtudatosság 
A különleges megoldások, mint például az autóipari acél teherhordók soha nem jelentenek problémát a fejlesztőcsapat számára. 
Biztos lehet benne, hogy gyorsan megvalósítjuk projektjét - a legmagasabb minőségben és mindig a költségeket szem előtt tartva. 

Automatizált környezetbe is alkalmasak
Az Euroroll görgős pályák kiválóan integrálhatók olyan automatizált környezetbe, ahol a raklapokat automata kocsik, elektromos 
szállítószalagok, láncos szállítószalagok vagy hasonló berendezések biztosítják, és egy raktárkezelő rendszer (WMS) vezérli a 
raklapok útját. A WMS a raklapokat a teherautók betárolási pontjára irányítja. A pályák fölött kijelzők jelzik, hogy melyik pálya melyik 
teherautó felé tart. A teherautók megrakodásakor a keveredés esélyét kizárja a stabil, rámpával ellátott Euroroll rendszere. 

Átfolyó rendszerű állványok acél teherhordókhoz

Szállítópálya megerősített kitároló-elemmel. 
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Az Ön kívánságai a mi motivációnk 
Vannak különleges preferenciái, például az elemek és a biztonsági eszközök színével vagy kialakításával kapcsolatban? Mi az 
Eurorollnál mindent megpróbálunk, ami csak lehetséges.

Könnyebb komissiózás az Eurorollal 
Egy olyan kialakítás, amelyet az Euroroll már megvalósított ügyfelei számára, az euro-raklapok keresztirányú szállítása egy 
Shuttle állvány alatt. Lehetővé teszi az áruk raklapokra történő könnyebb komissiózását.

Keresztirányú szállítású euro-raklapok

Shuttle raktár ferde görgős pályával
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